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1. Введение

1.5. писание устройства 

1.5.1. ередняя панель 

а передней панели усилителя X725 расположены рукоятка 
регулятора громкости со светодиодным индикатором 
(подсветкой) и окно датчика сигналов пульта дистанционного 
управления (см. рис. 1). 

Включением/выключением, приглушением звука, регулированием 
громкости, выбором следующего и предыдущего трека можно 
управлять и с комплектного пульта дистанционного управления (Д ). 

Громкость изменяется в пределах от −96 дБ до 0 дБ с шагом 0,5 дБ; 
по умолчанию начальный уровень громкости равен −60 дБ. 

огда идет воспроизведение с порта USB, цвет светодиодного 
индикатора — белый. Если идет воспроизведение с SPDIF-входа, 
цвет светодиодного индикатора становится зеленым. ри 
регулировании громкости индикатор начинает мигать.  

Таблица 1. Передняя панель усилителя X725 
1 Логотип Aurender 
2 Окно датчика сигналов пульта дист. управления 
3 Рукоятка регулятора громкости 
4 Светодиодный индикатор (подсветка) 
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1.6. онструкция 

ис 3. Внутреннее устройство усилителя X725 

В корпусе усилителя расположены фронтальная плата, плата 
линейного источника питания, плата обработки аудиосигнала, узел 
усилителя мощности и задняя плата (см. рис. 3). 

Таблица 3. Внутреннее устройство усилителя X725 
1 Фронтальная плата 
2 Линейный источник питания 
3 Плата обработки аудиосигнала 
4 Задняя плата 
5 Узел усилителя мощности 
6 Гнездо сетевого кабеля 
7 Винтовые акустические клеммы 

етевое напряжение попадает с гнезда 6 на источник 2 
посредством соединительного кабеля (CABLE_X725-1-M1), а 
затем из источника 2 на узел 5 при помощи другого кабеля 
(CABLE_X725-1-J2 для 220 В или CABLE_X725-1-J1 для 110 В). 

Цифровой сигнал с порта USB или SPDIF-входа поступает на 
заднюю плату 4, а с нее на плату 3 при помощи 
соединительного кабеля (CABLE_X725-3). 

Для соединения плат 1 и 3 применяется кабель FCC (CABLE_X725-2), 
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2. н и ни в ние и и е
2.3. Использование SPDIF-входа 

ис. 10. птический SPDIF-вход можно использовать для подключения 
других источников — в дополнение к порту USB 

• ак указано выше (см. п. 2.2)  DVD-, Blu-ray- и другие цифровые
проигрыватели можно подключить к усилителю X725 посредством не 
только порта USB, но и оптического входа. Для этого: 
•В приложении Aurender для iPad выберите в меню «Выбор источника»
опцию «SPDIF». 
• Изменять громкость, переходить к следующему/предыдущему
треку, начинать/прерывать воспроизведение, а также управлять 
другими функциями можно с пульта Д  или приложения Aurender для 
iPad. 
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2.4. ульт дистанционного управления 

нопка « азад» позволяет прекратить воспроизведение и вновь 
воспроизвести выбранные файлы (работает только с плеером 
Aurender X100).  

нопка « еню» позволяет переключаться между портом USB и 
оптическим  SPDIF-входом (работает только с плеером Aurender 
X100). 

  нопка увеличения громкости: при ее нажатии громкость растет. 

 нопка уменьшения громкости: при ее нажатии громкость падает. 




	Содержание

