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Гарантия 

Ваши акустические системы Acoustic Energy имеют гарантию от оригинальных дефектов материалов и производственных дефектов сроком на 1 год с момента покупки. Пожалуйста, сохраните оригинальную упаковку на случай возможного использования в будущем

По данной гарантии Acoustic Energy обязуется бесплатно произвести ремонт или, на усмотрение компании, замену неисправных компонентов. Настоящая гарантия не подразумевает ответственность Acoustic Energy или ее агентов за  косвенные убытки, в частности, за естественный износ, несчастные случаи, неправильное использование или несанкционированное внесение изменений.

Настоящая гарантия применима только в Соединенном Королевстве и никоим образом не ограничивает законные права клиента. Жалобы и вопросы по настоящей гарантии на продукцию  Acoustic Energy, приобретенные за пределами Соединенного Королевства, направляйте местным импортерам или дистрибьюторам. 

В случае если у вас есть основания для подачи жалобы, пожалуйста, при первой возможности свяжитесь с вашим дилером
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОАТЕЛЯ
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Предупреждение
Для уменьшения риска возникновения пожара или поражения электрошоком рекомендуется избегать прямого контакта системы с дождем и влагой.

Для уменьшения риска поражения электрошоком не снимайте крышку системы. Внутренние комплектующие системы не обслуживаются пользователем. Обратитесь за помощью квалифицированных специалистов. 

Символ молнии со стрелкой в равнобедренном треугольнике предупреждает пользователя о наличии опасного напряжения под кожухом системы, способного стать причиной поражения электрическим током.

Восклицательный знак в равнобедренном треугольнике на системе предупреждает пользователя о том, что в руководстве пользователя описываются важные правила по эксплуатации и техническому обслуживанию. 

[image: image5.png]WAE)




Acoustic Energy Ltd 16 Bridge Road Cirencester Glos

Тел: +44 (0)1285 654432 
Факс: +44 (0)1285 654430

Технический отдел +44 (0)1285 656890 
Email: info@acoustic-energy.co.uk
Web: www.acoustic-energy.co.uk
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Технические характеристики
Активная система, состоящая из сателлитов и сабвуфера, с сателлитным драйвером, созданным по самой современной запатентованной технологии, с элементами уникальной системы теплоотвода: специальная подвеска и спроектированный с помощью ЭВМ антирезонансный конус. 

ВХОДЫ:
3 х RCA Phono - линейный
1 х Стерео мини-джек – линейный
ВЫХОДЫ: 
3 х выходы для колонок
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ:
1 х громкость / переменный резистор
1 x переключатель басовых тонов (3 положения)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
2 х провода для колонок длиной 5 метров
1 х провод для входного сигнала длиной 2 метра
1 х провод для входного сигнала длиной 2 метра с разъемом мини-джек
1 х соединительный кабель колонок к линейному выходу
НОМИНАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ:
240 В модель – 220/240 В при 50/60 Гц; 80 ВА
РАЗМЕРЫ:
Сабвуфер - 265х190х350 мм
Сателлиты – 68х1-3х90 мм 

ВЕС:
9 кг
ОТДЕЛКА:
Сабвуфер черного цвета
Сателлиты с текстурированной поверхностью черного цвета, с черными решетками

Сабвуфер белого цвета

Сателлиты с текстурированной поверхностью белого цвета, с черными решетками

  


РАЗРАБОТАНО ACOUSTIC ENERGY LTD (СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО) 


ПРОИЗВЕДЕНО В МАЛАЗИИ





ВХОД


От источника 








Переключатель басовых тонов позволяет подобрать оптимальное для пользователя звучание.








